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DISENADA PARA OFRECER
RESULTADOS DE MAYOR CALIDAD

MAS RAPIDAMENTE!

PISTOLA CONECTADA ELECTRICAMENTE AL
PULVERIZADOR, RESPONDE AL INSTANTE PARA
PRODUCIR EL MEJOR ACABADO
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INNOVADORA PISTOLA AIRLESS ELECTRICA

PRESION A DEMANDA Y CONTROL DE CAUDAL
EN LA PISTOLA

MAXIMA PORTABILIDAD MANOS LIBRES

REVOLUCIONE LA FORMA

DEREALIZAR J. oﬂ 05 LUS
PEQUENOS TRABAJOS

El pulverizador airless de dltima generacion para
aplicaciones pequenas; disefiado para ofrecer resultados de
mayor calidad de forma mas rapida y sencilla, para
productos con base agua y base disolvente.
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— VELOCIDAD DE
APLICACION

- LIMPIEZA

— PUESTA EN
MARCHA

— RELLENADO /
CAMBIA DE COLOR

INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA EMPEZAR SU TRABAJAR

cantidades

PATENTE EN TRAMITE

MANOS LIBRES CINTURON Y
ENGANCHE PORTAMAQUINA

MAXIMA PORTABILIDAD
Q. i

LA PISTOLA ELEGTRICA DE RESPUESTA
INSTANTANEA ELIMINA LAS
SALPICADURAS

* Reduce la fatiga gracias al gatillo mas
comodo de presionar de la industria

LA PISTOLA AIRLESS MAS LIGERA Y
PEQUENA JAMAS CONSTRUIDA

——PATENTE EN TRAMITE

SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL
CON PRECISION A DEMANDA

® Ajuste rapidamente el caudal de
material para un control extremo de la
pulverizacion airless

® Seleccione facilmente la presion deseada
entre 7'y 138 bar
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POTENCIA PARA REALIZAR CUALQUIER PEQUENO
TRABAJO CON DOS BATERIAS DE IONES DE LITIO
DEWALT® 18V

e Pulverice hasta 3,8 litros con cada bateria

e Cinturdn QuickShot y enganche e 2 baterias de iones de litio

portamaquina

%“’ﬁ' RAC X™ FFLP © 514y 410™

T+ Filtros de malla 60 y 100

32@

compactas DEWALT 18V

» Boquillas SwitchTip reversibles e Cargador de baterias de iones
de litio DEWALT 18V

» Maletin de transporte

Referencia 20B476 (20B475 para el Reino Unido)

BOMBA DE PISTON AIRLESS QUICKSHOT PROCONNECT™

¢ Bomba de triple piston muy duradera

MODELO REFERENCIA
Pulverizador airless Ultra QuickShot 230 V, CEE 20B476
Pulverizador airless Ultra QuickShot 230 V, R.U. 20B475

Visite graco.com/quickshot ?ﬁf@:
para saber mas s

MANGUERA FLEXIBLE DE 1,8 M CAN
GRAN ALCANCE Y UN FACIL MANEJO

e Cebe, cambie de color y limpie facilmente
en cuestion de segundos. La pistola y
la manguera solo contienen 30 ml de
pintura
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TERRAZAS / BARANDILLAS

PUERTAS COLORES LLAMATIVOS
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ARMARIOS / MUEBLES MOLDURAS / RODAPIES PUERTAS DE GARAJE CASETAS DE APEROS
EMPOTRADOS

PULVERICE EN CUALQUIER TRABAJO HASTA 11 LITROS

ULTRA QUICKSHOT ACCESORIOS

Referencia 20B476 (20B475 para el Reino Unido) Referencia Descripcion
Compatibilidad de materiales Materiales con base agua, disolvente o inflamables. 18H073 Filtro de malla 60 (paquete de 3)
Control de presion y caudal en la pistola | Si 18H074 Filtro de malla 100 (paquete de 3)
o Ajuste de presion 7-138 bar (100-2.000 psi) 18F891 Cinturén QuickShot
i
% Tamario méx. de boquilla Boquillas SwitchTip de baja presion de 0,008-0,016 18F977 Portaméquina QuickShot
‘&’ Boquilla(s) incluida(s) RAC X FF LP 514 y RAC X FF LP 410 17M883 Maletin de transporte
S s - — m
% Alimentacion / Bateria* gebg%”/fﬁ 391 'ggregsaggr"t'o DEWALT 18V MAX" COMPACT 18H080 Tapon de almacenamiento (paquete de 3)
H&J Incluye filtro de malla Malla 60 y 100 18H079 Conjunto depdsito y tapa
w Totalmente reparable Si 246215 Portaboquillas
ProConnect si BATERIAS Y CARGADOR
Maletin de transporte Si Referencia Descripcion
Manual 18H128 17P557 Bateria de iones de litio DEWALT 18V MAX
BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESION (FFLPXXX) 17P560 Cargador de bateria de iones de litio DEWALT 18V MAX
(BOQUILLA VERDE) TAMANO DEL ORIFICIO - PULGADAS PIEZAS DE REPARACI()N
pulg. (mm) 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 Referencia Descripcion
Q| 24 | (51-102 108 110 12 -
g 18H072 Bomba de repuesto QuickShot
&S| 46 |(102-152) 208 210 212 214
8 18H059 Pistola pulverizadora de repuesto QuickShot
©| 68 |(152-203) 308 310 312 314
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| 10-12 | (254-305) 510 512 514 516
12-14 | (305-356) 616
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